ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PRZEDSZKOLA W WIEPRZU
HOL  Pouc. prv 0.04

Sofa - sztuk 2

Konstrukcja zasadnicza szkieletu drewniana obita piyta pilsniowa twarda gr. 3mm, klejona i taczona za pomoca
zszywek tapicerskich. Sofa w catosci tapicerowana w sposob podany na zdjeciu.

plyta gora siedziska (materiat: plyta wiérowa gr. 18 mm)

piyta przednia siedziska (materiat: ptyta wirowa gr. 18 mm)

elementy drewniane jak nogi drewno bukowe k. Il

jako elementy wyscielajgce zasadnicza konstrukcje sofy: gabki CM 24 (formatki gr. 10, 15i 20 mm)

ptyta maskownicy siedziska (materiat: ptyta pilsniowa twarda gr. 3 mm)

Materiat obiciowy OBAN kolor materialu to bordowy o numerze EF -037. Przyjemna w dotyku tkanina wykonana
w 100% z widkna poliolefinowego. Posiada Atest Trudnopalnosci, ktory wyrdznia tkaning wséréd wielu innych.
Bardzo trwaly materiat o wysokiej odpornosci na $cieralnos¢ (40.000 cykli Martindala). Tkanina nietoksyczna,
odpowiada wymaganiom higienicznosci (opinia wydana przez Pafstwowy Zaklad Higieny). Sofa powinna by¢
posadowiona na stopkach PCV fzw $lizgaczach. Obicie powinno posiada¢ przeszycia tapicerskie takie same jak
wskazane na zataczonym do opisu model. Wymiary sg podane w milimetrach.
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Zdjecie pogladowe



Stolik kawowy - sztuk 1

Wymiary: 115 x 65

t awa prostokatna, o wymiarach: 115x65x51h (cm) wykonana z plyty laminowanej komérkowej, kolor blatu i nbg:
D3820 OW Kasztan Berno. Blat wykonany z plyty komorkowej o grubosci 45 mm, obustronnie pokrytej
melamina, oklejonej obrzezem z kazdej strony, obrzeze w kolorze blatu. Nogi wykonane z wiw materiatu o
przekroju kwadratowym 7x7. Nogi mocowane sg do belek za pomoca srub. Potka wykonana z plyty laminowane;
komdrkowej, kolor potki: D3820 OW Kasztan Berno. Blat potki o gr. 18mm, oklejonej obrzezem z kazdej strony,

obrzeze w kolorze blatu.

Zdjecie pogladowe

STOLIK KAWOWY

blat z plyty laminowanej
komarkowej o gr. 45mm,
kolor blatu i nég: D3820
OW Kasztan Berno
115

Blat polki z ptyty
komarkiowej o gr.

18mm, oklejonej
abrzezem z |

8 t
45

46°

Nogi z piyty komorkowej T ‘ 'S~
laminowane] o przekroju 7 || |
kwadratowym 7x7cm. / = ) ; i




Wieszak - sztuk 1

Wieszak z uchwytem na parasole, konstrukcja z rur metalowych malowanych w kolorze aluminium, 4 duze oraz 4
mate haki. Wymagane wymiary (+/- 3%):

62x62x187 cm

"k

Zdjecie pogladowe

GABINET DYREKTORA  fou. i () OF

Biurko katowe ~ sztuk 1

Biurko kgtowe prawe, o wymiarach: 180x140x72h (cm); kolor blatu: D3820 OW Kasztan Berno, kolor stelaza:
srebrny. Blat wykonany z piyty wiérowej o grubosci 25 mm, obustronnie pokrytej melaming, oklejonej obrzezem
PCV 2 mm z kazdej strony, obrzeze PCV w kolorze blatu. Stelaz biurek musi umozliwia¢ poziome i pionowe
prowadzenia kabli ukryte w nodze oraz w poziomej belce taczacej, biegnacej pod blatem. Stelaz biurka
zbudowany ze stopy, kolumn pionowych wraz z maskownicami, wspornikow blatu i belki taczacej poziomej
(kanaiu kablowego). Stopa - tloczona z blachy o grubosci Scianek 2 mm, szeroko$¢ 73 mm i wysokosé od 50 do
65 mm. Kolumna pionowa o wymiarach: 35x130x625 (mm) i wykonana z gietej blachy o grubosci 2 mm, w
ksztalcie litery C. Dostep do pionowego kanatu kablowego ukryty za maskownicg wykonana z blachy o grubosci 1
mm, z dostgpem od strony zewnetrznej kolumny. Wspornik blatu zbudowany z profilu zamknigtego o wymiarach
60x20x2 (cm). Pozioma belka taczaca, biegnaca pod blatem, wykonana z gietej blachy o grubosci 2 mm.
Szerokos¢ poziomego kanatu kablowego powinna wynosic co najmniej 110 mm. Wszystkie elementy stelaza
musza by¢ malowane metoda proszkowa, Blat biurka wyposazony w okragly przepust kablowy z tworzywa PCV
w kolorze dopasowanym do koloru blatu .

Nalezy biurko wyposazy¢ w szuflade klawiaturowa wykonang z piyty gr. Min. 18mm  w kolorze blatu oklejona po
obwodzie obrzezem PCV w kolorze plyty . Szuflada zamontowana jest pod blatem i powinna mie¢ wymiary
650x300x30mm.



ZESTAW BIUROWY 1

przyslona czolowa wykonana z plyty widrowej

gr. 1,8mm w kolorze D3820 OW Kasztan Bemo, oklejonej

obrzeZem pcv 2mm, obrzeze w kolorze blatu.

Mocowana za pomoca kalownikdw do spodniej blat biurka wykonany z plyly wicrawej

powierzchni blatu biurka gr. 2,5mm w kolorze D3820 OW Kasztan Berno, okiejonej
\ _obrzezem pev 2mm, obrzeze wkoloze blat.
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Przestona czolowa (P40) — sztuk 1, (P41) - sztuk 1

P40 wymiary: 158x30

P41 wymiary: 138x30

Przeslona czolowa wykonana z plyty widrowej o grubosci 18 mm, kolorze: D3820 OW Kasztan Bemno, obustronnie
pokrytej melaming, oklejonej obrzezem PCV 2 mm. Przestona powinna by¢ zamontowana do spodniej powierzchni
blatu biurka za pomoca katownikow metalowych malowanych proszkowo.

Przystawka 1/2 kota, R80 (P30) - sztuk 1

Przystawka do biurka 1/2 kota o R 80 cm, wykonana z plyty wibrowej o grubosci 25 mm, obustronnie pokrytej
melamina, oklejonej obrzezem PVC 2 mm z kazdej strony, kolor blatu i obrzeza: D3820 OW Kasztan Berno.
Montowana do blatu biurka za pomoca blachy ptaskiej. Blat przystawki oparty na 1 nodze metalowej, malowanej
metoda proszkowa, o przekroju kwadratowym 50 x 50 (mm), wys. 695 (mm); kolor nég: srebrny.

Stelaz podwieszany (P67) - sztuk 1

Stelaz metalowy na komputer z obudowa typu tower, podwieszany pod blat biurka. Stelaz wykonany z blachy
perforowanej, zagietej na kofcach (aby uniemozliwi¢ wysunigcie sig bazy komputera), oraz profili o przekroju 30
mm. Szeroko$¢: 26 cm, gteboko$é: 55 cm, wysokose: 58 cm. Kolor: srebrny.




Kontener pod biurkowy, mobilny (P38) - sztuk 1

Kontener pod biurkowy, mobilny, z trzema szufladami i piérnikiem; wktady szuflad metalowe z prowadnicami
wyposazonymi w systemy metalowe. Systemy szuflad musza posiadac blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady,
nie liczge pidrnika. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujgcy wszystkie szuflady i piornik. Szuflady muszg
posiada¢ przedziatke poprzeczng, dowolnie regulowana, Wieniec gomy i dolny wykonany z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci co najmniej 25 mm, Pozostate elementy wykonane z plyty widrowej melaminowanej o
grubosci 18 mm. Wszystkie krawedzie oklejane 2 mm PCV. Kontener mobilny na szerokich kotkach wpuszczonych
w wieniec dolny. Wymiary kontenera: 43x58x58h (cm). Kolor: D3820 OW Kasztan Berno; uchwyty: dwupunktowe,
rozstaw 96 - 120 mm, metal satyna.

KONTENER POD BIURKOWY MOBILNY

wieniec gorny i dolny wykonany z plyty widrowej - ‘%
ar. 2,5mm w kolorze D3820 OW Kasztan Bemno, oklgjonej P

_obrzezem pcv 2mm, obrzeze w kolorze blatu, B
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.- zamek centralny ryglujacy
= wszystkie szuflady i piomik
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I "\ szerokie gumowe kolka wpuszczane

korpus, szuflady, cokdl wykonane z piyty
" “\__W wieniec dolny nie rysujace powierzchni

widrowej gr. 1,8mm w kolorze D3820 OW Kasztan Berno, oklejonej
obrzezem pev 2mm, obrzeze w kolorze blat.
uchwyty metal satyna
rozstaw mocowania 128 mm

Fotel obrotowy skéra - sztuk 1

Fotel biurowy wykonany z czamej, naturalnej skory. Krzeslo obrotowe ergonomiczne z wysokim oparciem i
podtokietnikami.

Chromowane wykoficzenia metalowe. Bardzo wygodny, posiada wysokie oparcie. Amortyzator gazowy
umozliwiajacy regulacje pionowg w zakresie 10 cm. Siedzisko i oparcie wykonane z naturalnej miekkiej skory w
kolorze czarnym . Mechanizm bujania z mozliwoscig dostosowania do wagi ciata Relax typu Tilt. Mechanizm
blokowania w pozycji pionowej

Kauczukowe kotka nie brudzage i nie rysujace podiog dostosowane do twardych powierzchni. Migkkie podiokietniki
wykoriczone skorg

Wymiary

wysokosc siedziska 51-61 cm

szeroko$c¢ siedziska 52 cm

glebokos¢ siedziska 52 cm

wysoko$¢ oparcia 77 cm



Stolik kawowy — sztuk 1

Wymiary: 60 x 60 (cm)

tawa prostokatna, o wymiarach: 60x60x51h (cm) wykonana z plyty laminowanej komérkowej, kolor blatu i nog:
D3820 OW Kasztan Bemo. Blat wykonany z plyty komorkowej o grubosci 45 mm, obustronnie pokrytej melamina,
oklejonej obrzezem z kazdej strony, obrzeze w kolorze blatu. Nogi wykonane z w/w materiatu o przekroju
kwadratowym 7x7. Nogi mocowane sg do belek za pomocg $rub. Polka wykonana z piyty laminowane;
komarkowej, kolor potki: D3820 OW Kasztan Berno. Blat pofki o gr. 18mm, oklejonej obrzezem z kazdej strony,
obrzeze w kolorze blatu.

STOLIK KAWOWY 2

blat z plyty laminowangj

komarkowej o gr. 45mm,
kolor blatu i nég: D3820

OW Kasztan Berno

Blat patki z plyty &
komarkiowej o gr. |
18mm, oklejonej
obrzezem z

laminowanej o przekroju ;
kwadratowym 7x7cm. /
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Krzesto konferencyjne - sztuk 2

Stelaz: wykonany z rury metalowej chrom satyna (chromowany).

Wersja konferencyjna na nogach z mozliwoscig sztaplowania - H - rura o $rednicy fi 25 mm.

Siedzisko: wykonane z tworzywa wyktadanego wylewang w formie pianka o gestosci 80 kg/m3, tapicerowang
skora lub tkanina. Tapicerka typu NEXT NX-14 (ciemny szary) 100% poliester:

- odpornoéé na cieranie — 100000 cykli Martindale'a

- odporno$¢ na piling -4 - 5

- odpornos¢ na Swiatto — 4 -5

- trudnopalnos¢ - papieros



Oparcle: z podparciem w czesci lgdzwiowe], wykonane z pianki polluretanowej wylewanej 0 g@stosm 75 kg/m3.
Podiokletniki: z poliuretanu (PU}

Krzesta powinny posiada¢ mozliwosé ukladania w tzw. stos”

Gwarancja: 60 mieslecy

Waga: 9,50 kg
Stopki z podkiadks filcowg
Wymiary krzesta:
-
g
L

450

W N

Zdjecie pogladowe

Meble nr 3, 4,%- sztuk 1

Meble wykonane z plyty laminowanej o grubosel nie mnigjszej jak 18 mm. Kolorysiyka mebli to D3820

OW Kasztan Berno. Czola wszystkich plyt laminowanych uzytych w meblu wykoriczone okleing PCV o gruboscl
2[mm] w kolorze p%yiy Wym|ary mebh okreslone szczegolrowo na za%apzmkach graﬂcznych

Plyty laminowane ' o
Wartosci parametrow ﬂzykomechamcznych zgodnie z wymaganiami normy EN 14322
- Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2008,
- Atest Higieniczny Nr 177/779195/2009,
- Swiadectwo, Jakoéci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny.
- Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie — klasa D - 82, d0
- ggstost plyty ma wynosi¢ min. 620 kg/m3

Do montazu elementow z piyty nalezy stosowaé $ruby typu Konfirmant z wglebieniem imbusowym min. co 15cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy kenfirmant nalezy zaslepic zadlepka konfirmantu klejona w kolorze plyty
zakrywajaca catkowicie gldwke Sruby, Wymiary podane na rysunkach sa zackraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazy¢ w stopki meblows zapewniajacych moZliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min, 15 mm;
stopki o Srednicy minimum 4 ¢m; system poziomowania dowolny lecz mozliwy za pomoca standardowych narzedzi
np. imbus. Cokot montowany do nozek za pomocy klipséw systemowych umozliwiajacych szybki montaz —
demontaZ poszczegolnych czesei cokolu,

Scianki tyine mebli tzw. plecy nalezy wykona z piyty HDF gr.3mm malowana w keiorze D3820 OW Kasztan Berno
mocowana do bokow za pomocg wkretdw drewna 3x35[mm] uloZzonych pe obwodzie co 15 cm.

Potki nalezy wykonaé z materiatu wiw z plynna regulacja wysokosci potek co 30 mm w zakresie 9 cm géra-dot bez
koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi.




Drzwi nalezy wykonat z materiatu wiw zaopatrzone w metalowe zawlasy puszkowe proste np. FGV i 35mm (lub
réwnowazne posiadajace nazwe producenta na zawlasie) w ktdrych kat otwarcia nie jest mniejszy jak 93-95°,
Gwarancja wytrzymalodci zawiasow min 70 tys, cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Ponadto drzwi
wyposazone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania migdzy 96-160 mm. Uchwyty wykoficzone jako pokrycie
galwaniczne satyna.

20,25, 30mm

[

96, 128, 160 mm ] UN48-0128-G0006
140, 174, 208 o

M

Cokst jako osobny element nie zintegrowany z zasadniczg konstrukcjg szafy , nalezy zapewni¢ demontaz i
wymiane samego cokolu niezaleznie od catosci szafy.

Wykonane z plyty wiorowe] pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej faklurze drewna cklejone ohrzezem
2 PCV o grubosci nie mnigjsze] niz 2 mm. Grubosé pivty, z ktdre] wykonane sg meble, moze byt rozna, w zZaleZnoci
od konstrukgji, lecz nie mniejsza niz 18 mm. Plecy mebli wykonane z plyty 18 mm, maja byé jednoiite z kalorystykg,
korpusu, frontu, wieficow oraz polek. Zamawlajacy dopuszcza wykonanie plecow z piyty HDF o gr. co najmniej
3mm w kolorze korpusu, frontu, wiencéw oraz potek. Plyta powinna posiada¢ atest lub klasg higieniczng,
réwnowazna, co najmniej do E1.

~front

Wykonany z piyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej cbustronnie melaming, o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o gruboéci nie mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.
Fronty powinny by¢ wyposazone w system zamykania —zamek - min, 2 kluczyki oraz zasuwke.

~Karpus

Wykonany z plyty wiorowe] o grubosci nie mnigjszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowe] fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli
maja byé jednoiite 2 kolorystyka frontow, wieficow, plecow oraz potek. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki
mebli niz okreslona w szczegotowym opisie przedmiotu zaméwienia,

- potki :

Wykonane z piyty wirowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowe] fakturze drewna okdejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCY o grubosci nie mniejszej
niz 2mm. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacii, POlki szaf majg by¢ jednolite z kolorystyka frontéw, korpuséw,
plecow oraz wieficow. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona w szczegotowym opisie
przedmiotu zamobwienia.




korpus zasadniczny ,pélki , drzwi
wykonane
z piyty laminowanej gr. min 18

MEBEL 3

tylna $cianka mebli tzw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Bemo mocowana do bokéw
za pomocd wkretéw do drewna 3x35[mm] co 15 cm

min. w kolorze D3820 OW l “%
Kasztan Bemo ¢
zobrzezem PCY 2mm wkolorze | . N

D3820 OW Kasztan Berno

zawias puszkowy prosty FGV
fi 35mm

Ly

¥

uchwyty
metal satyna
rozstaw mocowania 9,6-12 cm

L

plynna regulacja wysokosci potek co 30 mm
w zakresie 9 cm gora\dot bez
koniecznosci uZycia jakichkolwiek narzedzi

Q75 i

cokal jako osobny element nie zintegrowany
2z zasadniczq konstrukcja szafy , nalezy A
zapewni¢ demontaz 3
samego cokolu niezaleznie od calosci szafy

korpus zasadniczny ,pélki ,
drzwi wykenane

Z piyty laminowanej gr. min
18 min. w kolorze D3820 OW
Kasztan Bemo
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MEBEL 4

tylna Scianka mebli tzw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokéw
za pomoca wkretéw do drewna 3x35[mm] co 15 cm

z obrzezem PCV 2mm w
kolorze D3820 OW Kaszlan
Bemo |

zamek patentowy, min. 2klucze | 7

plynna regulacja wysakosci pofek co 30 mm
w zakresie 9 cm gora\dol bez
koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi

zawias puszkowy prosty FGV
fi 35mm

s - ,,,,,,:@
uchwyty metal satyna \\ i |

rozstaw mocowania 9,6-12 cm

X%

44
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cokél jako osabny element nie zintegrowany
z zasadnicza konstrukcjq szafy , nalezy
zapewni¢ demontaz

samego cakofu niezaleznie od calosci szafy
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MEBEL 5

tylna $cianka mebli tzw. plecy

wykonane z piyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokow
za pomoca wkretéw do drewna 3x35[mmy] co 15 cm

zawias puszkowy prosty FGV L 5
fi 35mm Y \ v
~ b e

[
plynna regulacja wysokosci polek co 30 mm |
w zakresie 9 cm gara/dot bez 3
koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi ol 4|

|
|
o ——

korpus zasadniczny ,pélki , drzwi |
wykonane |
Z plyty laminowanej gr. min 18 min. w g
kolorze D3820 OW Kasztan Bemo . -
z obrzezem PCV 2mm w kolorze D3820 " e
OW Kaszlan Bemo il s e e il Y 15
uchwyty | | o
metal satyna |
rozstaw mocowania 9,6-12 cm L —l | 3

zamek palentowy, min. 2 klucze - | i

cokol jako osobny element nie zintegrowany ‘ - ' -
2 zasadnicza konstrukcjg szafy , nalezy e b

zapewni¢ demonlaz samego cokolu N
niezaleznie od calosci szafy

10,
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L awka przedszkolna z regulowana wysokoscig — sztuk 25

Wymiary: 120x80 cm

Blat 0 gr. 28 mm wykonany z ptyty wiorowej laminowanej, kolor D3820 OW Kasztan Berno z obrzezem z PCW o
gr. 2 mm w kolorze blatu. Naroza blatu zaokraglone. Nogi wykonane z rur okragtych fi50mm. Profile wykonane z
blachy o grubosci 2 mm. Nogi mocowane sg do blatu za pomoca Srub. Nogi posiadaja zakres regulacji: Nr 0+Nr
3. Kolor; RAL 9006-aluminium\klasa higieny E1.

Zdjecie pogladowe




LAWKA PRZEDSZKOLNA

blat z melaminowanej piyty o

gr. 28 mm, kolor D3820 OW

Kasztan Berno z obrzezem z :

PCWogr.2mm 120 naroza blatu zaokraglone

. &
N @

nogi z rur okraglych thO.
Profile wykonane z blachy o

|
J
grubosci 2 mm I

regulacja wysokosci
blatu

Krzesetka

Stelaz metalowy wykonany z rury okragtej fi 20 mm, siedzisko i oparcie - sklejka lisciasta. Kofice nog
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacych podioze przed zniszczeniem w kontakcie ze
stelazem metalowym krzesta. Siedzisko i oparcie wykonane bez elementow tapicerowanych.

Rozmiar;

Nr0—sztuk/1{(/[0 N4 =254 A f

Nr 2 - sztuk 8" 7O ?G—ILM %éj{O/MW& AU
Nr 3 - sztuk 20

~Rezmiarkrzeselka-Nr-3-stelaz wykonany z rury okraglej fi 25 mm ,KQ/W 4 /Z ﬂ M[
Kolorystyka:

- sklejka: kolor naturalny
- stelaz: Kolor: RAL 9006-aluminium

Zdjecie pogladowe



Krzesto obrotowe ~ sztukX (

Dane techniczne:

- krzesto tapicerowane wysokiej jakosci atestowang tkaning,

- mechanizm CPT - pozwala na odchylanie kata oparcia,

- profile wykonane ze sklejki (ergonomicznie wyprofilowane),

- podtokietniki wykonane z wytrzymatego tworzywa,

- oparcie i siedzisko z atestowanej pianki,

- regulowana wysokos¢ krzesfa (sitownik pneumatyczny),

- stelaz metalowy z naktadkami z estetycznymi naktadkami z tworzywa,
-gumowe kotka nie rysujace powierzchni podtoza do twardej powierzchni
- wersja profil - ergonomiczne wyprofilowane oparcie.

- elementy tapicerowane w kolorze CU38 (ciemnoszary) odpornos¢ na $cieralnos¢ - 40 000 cykli Martindale - a.

—950+1145—
2
»=525+590-

»425+555-

—@630—

Krzesto obrotowe ergonomiczne z wysokim oparciem i podfokietnikami z poliuretanu, regulowanym katem oparcia
wzgledem siedziska, z regulowana wysokoscia siedziska w zakresie 42,5- 55,5 cm, regulowang wysokoscig,
oparcia w zakresie 53,5 - 59,0 cm, regulowang wysokoscia podtokietnikow w zakresie 16 - 23 cm oraz szerokoscig
siedziska - 46 cm. Wysokos¢ krzesta min. - 95 cm, max. -113,5 cm. Podstawa krzesfa co najmnie] pigcioramienna.
Tkanina obiciowa trudnopalna wykonana w 100% z wiokna poliolefinowego (typu OBAN) o odpornosci tkaniny na
$cieranie wynoszacej 40.000 cykli Martindale. Kolor: tapicerki-czamy, podstawy z kotkami i podiokietnikow ~czarny

Tablica biata magnetyczna - sztuk)i/g/

Wymiar 100x170 (wys. x szer.)

Powierzchnia w caloéci wykonana z blachy pokrytej specjalnymi farbami (emaliami) tablicowymi w kolorze biatym
(wzmacniana - bardziej odporna na zarysowania)umozliwiajaca pisanie po niej specjalnymi pisakami (sucho
Scieralna) . Trwato$é powloki ceramicznej ok. 45000 cykli, twardos¢ otowkowa powtoki ceramicznej - 7H.

Tablice nalezy wyposazy¢ odpowiednio w nastgpujace elementy:

2. Listwy boczne wykonane z profilu aluminiowego anodowanego.

3. Potkola wykonane z tworzywa sztucznego.

5. Do tablic mozliwos¢ mocowania plansz, kartek, itp. za pomoca magnesow.
6. Mocowanie do $ciany w czterech punktach.

7. Potka aluminiowa na krede (pefnej diugosci) i na markery.

Tablica korkowa — sztuk;{ F
Wymiar: 100 x 170



Tablica korkowa w ramie aluminiowej do wpinania, wykonana jest z korka i oprawiona w rame z aluminium
anodowanego, narozniki wykonane z wytrzymalego tworzywa ABS. Grubos¢ tablicy 17 mm. Tablice nalezy
mocowac do ciany w czterech punktach.

Reczny ekran projekcyjny - sztukﬂ f
Matowy materiat projekcyjny skladajacy sie z czterech warstw. Jako warstwa no$na uzyte wiokno szklane, dzieki
czemu tkanina nie elektryzuje sie, jest plaska i niepofaidowana. Warstwa aktywna wykonana z biatego PCV,
zapewniajgc optymalne warunki projekcji. Tkanina wodoodporna, ognioodporna i ple$nioodporna. Moze byé w
razie koniecznosci czyszczona w prosty sposab.

Cechy:

- System kontrolowanego zwijania.

- Mechanizm samoblokujacy.

- Materiat projekcyjny wysokiej jakosci.

- Mozliwos¢ montazu sufitowego i Sciennego.

/ ; /
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Meble gabinetowe wykonane z ptyty laminowanej o grubosci nie mniejszej jak 18 mm. Kolorystyka mebli to
D3820 OW Kasztan Berno. Czota wszystkich plyt laminowanych uzytych w meblu wykonczone okleing PCV o

grubosci 2[mm]w kolorze D3820 OW Kasztan Berno. Wymiary mebli okreslone szczegétowo na zatgcznikach
graficznych.

Ptyty laminowane

Wartoéci parametrow fizykomechanicznych - zgodnie z wymaganiami normy EN 14322

- Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009,

- Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009,

- Swiadectwo, Jakosci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
- Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie - klasa D - s2, d0

- gestosé plyty ma wynosié min. 620 kg/m3

Do montazu elementow z ptyty nalezy stosowa¢ $ruby typu Konfirmant z wglebieniem imbusowym min co 15 cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy konfirmant nalezy zaslepic zaslepka konfirmantu klejona w kolorze piyty
zakrywajgca catkowicie glowke $ruby. Wymiary podane na rysunkach sg zaokraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazy¢ w stopki meblowe zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od wewnafrz w zakresie min. 15 mm:
stopki o Srednicy minimum 4 cm; system poziomowania dowolny lecz mozliwy za pomoca standardowych narzedzi
np. imbus. Cokot montowany do ndzek za pomoca klipsow systemowych umozliwiajgcych szybki montaz -
demontaz poszczegoinych czesci cokolu,

Scianki tylne mebli tzw. plecy nalezy wykonat z ptyty HDF gr.3mm malowana w kolorze D3820 OW Kasztan Berno
mocowana do bokow za pomoca wkretéw drewna 3x35[mm] utozonych po obwodzie co 15 cm.

Potki nalezy wykona¢ z materiatu wiw z plynna regulacja wysokosci potek co 30 mm w zakresie 9 cm gora-dot bez
koniecznoéci uzycia jakichkolwiek narzedzi.

Drzwi nalezy wykonac z materiaftu w\w zaopatrzone w metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm (lub
rownowazne posiadajgce nazwe producenta na zawiasie) w ktorych kat otwarcia nie jest mnigjszy jak 93-95°.
Gwarancja wytrzymalo$ci zawiasow min 70 tys. cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Ponadto drzwi
wyposazone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania miedzy 96-160 mm. Uchwyty wykorczone jako pokrycie
galwaniczne satyna.



20, 258, 30 mm

e UN48-0128-G0006

05, 128, 160 mm
14t 174, 208 mm

fa-

Cokét jako osobny element nie zintegrowany z zasadnicza konstrukcjg szafy nalezy zapewni¢ demontaz i
wymiang samego cokolu niezaleznie od calosci szafy.

Wykonane z plyly widrowe] pokrytej obustronnie melaming o powlerzchniowej fakturze drewna oklejone obrzezem
7 PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Grubo$é piyty, z kidrej wykonane sg meble, moze byé rézna, w zaleznosc
od konstrukcji, lecz nie mniejsza niz 18 mm. Plecy mebli wykonane z piyty 18 mm, maja by¢ jednolite z kolorystyka
korpusu, frontu, wieficow oraz potek. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie plecow z piyty HDF o gr. co najmnie]
3mm w kolorze korpusu, frontu, wiencow oraz polek.  Plyta powinna posiadac atest lub klase higieniczna,
rownowazna, co najmnie] do E1. Meble bez cokolow nalezy wyposazyt w wieszaki szafkowe umoZliwiajace
powieszenie mebla na odpowiedniej wysokosci ustalonej z zamawiajacym.

front

Wykonany z piyty wibrowe] o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokryle] obustronnie melaming, o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o gruboéci nie mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontdw typu puszkowego.
Fronty powinny by¢ wyposazone w system zamykania —zamek - min. 2 kluczyki oraz zasuwke.

-korpus

Wykonany z plyty widrowe] o gruboéci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowe] fakturze drewna okiejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm, Korpusy mebli
maja by¢ jednolite z kolorystyka frontow, wieficow, plecow oraz pbiek. Zamawiajacy nie dopuszeza innej kolorystyki
mebli niz okreslona w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.

- potki

Wykonane z plyty wibrowej o grubosci nfe mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowej fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie mniejsze;
niz 2mm. Poli powinny mie¢ mozliwost regulacii. Polki szaf maja by¢ jednolite z kolorystyka frontow, korpusow,
plecow oraz wieficow. Zamawlajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreSlona w szczegGlowym cpisie
przedmiotu zaméwienia.




MEBEL 1

tylna $cianka mebli tzw. plecy

wykonane z piyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokow
za pomoca wkretow do drewna 3x35[mm] co 15cm
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zamek palentowy, min. 2 klucze

MEBEL 2

tylna scianka mebli zw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Bemo mocowana do bokdw
za pomoca wkretow do drewna 3x35[mm] co 15 cm

plynna regulacja wysokosci polek co 30 mm
w zakresie 9 cm gora\dét bez |
koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi [
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Biurko proste o wymiarach: 140x80x72h (cm), kolor blatu: D3820 OW Kasztan Berno, stelaza: srebrny polysk. Blat
wykonany z plyty widrowej o grubosci 25 mm, obustronnie pokrytej melaming, oklejone] obrzezem PCV 2 mm z
kazdej strony, obrzeze w kolorze blatu. Stelaz biurka musi posiada¢ poziome i pionowe prowadzenia kabli ukryte
w nodze oraz poziomej belce faczacej, biegnacej pod blatem. Stelaz biurka zbudowany ze stopy, kolumn pionowych
wraz z maskownicami, wspornikow blatu i belki taczagcej poziomej (kanatu kablowego). Stopa - toczona z blachy o
grubosci §cianek 2 mm, o szerokod¢ 73 mm i wysokos¢ od 50 do 65 mm. Kolumna pionowa o wymiarach:
35x130x625 (mm), wykonana z gietej blachy o grubosci 2 mm, w ksztaicie litery C. Dostep do pionowego kanatu
kablowego ukryty za maskownicg wykonang z blachy o grubosci 1 mm, od strony zewnetrznej kolumny. Wspornik
blatu stanowi profil zamkniety o wymiarach 60x20x2 (cm). Pozioma belka faczaca, biegngca pod blatem, wykonana
z gietej blachy o grubosci 2 mm. Szeroko$é poziomego kanatu kablowego co najmniej 1 10 mm (wewnatrz kanatu).
Blat biurka wyposazony w okragty przepust kablowy z tworzywa PCV dopasowany kolorystycznie do koloru blatu.

ZESTAW BIUROWY 2

przystona czolowa wykanana z plyty widrowej

qr. 1.8mm w kolorze D3820 OW Kasztan Bemo, oklejonej
obrzezem pcv 2mm, obrzeze w Kolorze blatu.

Mocawana za pomoca katownikow da spodniej
powierzchni blatu biurka

blat biurka wykonany z plyty wibrowej
gr. 2,5mm w kalorze D3820 OW Kasztan Bemo, oklejonej
,_gggg'zem pev 2mm, obrzeze w kolorze blatu.

AN D

| - kolumna pionawa wykonana
T z gietej blachy gr. 2mm,
[ N & kolor: srebrny

72
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Przestona czolowa (P41) - sztukX 6
P41 wymiary: 138x30 '

Kontener pod biurkowy, mobilny (P38) - sztuk)‘\’ §j
—

Dywan - sztuk}( &

Wymiary: 2,4m x 3,4m

Konstrukcja przgdzy tworzacej okrywe runowa (100% PP HEAT-SET FRISE) zabezpieczajaca dywan przed
wbijaniem sig w niego réznego rodzaju drobin i okruchow

- skiad runa 100% PP heat-set frise przedza poj

- masa powierzchniowa 2.020 +/- 202 g/m?2

- wysokoS¢ runa 8 +/- 1mm

- liczba peczkow na 1 m2 275.000 +/- 7500

- wysoka odpornos¢ na zaplamienia

djce pcg!qde

JADALNIA

tawka przedszkolna z regulowang wysoko$cig — sztuk 13
Wymiary: 120x80 cm

Krzeselka NVLO h 65]4[’ . /
S e Yl Pl e min

Nr 3 - sztuk 34 2 1
—Krzesto-rosa—sztukb6——

Krzesto o konstrukcji metalowej z rurki stalowej o $rednicy 16x2mm , rura pokryta powtoka galwaniczng
chromowang .Szkielet siedziska i oparcie drewniane wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej nie mniejszej
niz 7,5mm lakierowanej wielowarstwowo kolorze wenge.

Stelaz nosny krzesta wykonany z profilu metalowego kotowego, przekréj profilu zapewniajacy odpowiednig
sztywnoSc elementu noSnego zapewniajacy bezpieczenstwo oraz trwatost uzytkowania. Wszystkie elementy
metalowe chromowane blyszczace zakoriczone w styku z podioga za pomoca koficéwek PCV zabezpieczajacych
podtoze przed zniszczeniem w kontakcie ze stelazem metalowym krzesta. Siedzisko profilowane wyttaczane 3D
profilowane ergonomicznie , wykonane z wysokiej jakosci wielowarstwowej lakierowanej sklejki bukowej
zapewniajgcej odpowiednig sztywnosc krzesta . Siedzisko i oparcie wykonane bez elementéw tapicerowanych .
Krzesta powinny mie¢ mozliwos¢ uktadania w stos.

wymiary krzesta:
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—80 ) Zdjecie pogladowe

Wym. blatu: 1300 x 700 x740 mm

Blat z melaminowanej plyty o gr. 25 mm strukturze BS - struktura biurowa , kolor D3820 OW Kasztan Berno z
obrzezem z PCW o gr. 2 mm w kolorze blatu . Ptyta powinna speiniac nastgpujace parametry:

-gestosé nasypowa 710-630 kg/m3

-wytrzymato$¢ na rozwarstwianie 1,15N/mm2

-odporno$¢ na goracy kubek wedtug DIN 68 765

-wytrzymato$¢ na zginanie 15 /mm2

-wytrzymato$é poprzeczna 0,30 N/mm2

-pecznienie po 2 godz 6%

-odpornosé na zarysowania bez efektu przy nacisku 1,5N wediug DIN 68 765

-odporno$¢ papierosowa wedtug DIN 68 765

-odporno$¢ na pare wodng wediug DIN 68 765

-odpornoéé na $wiatto wediug DIN 68 765

Wymagana klasa higieny E1 ;

Stelaz z rury kwadratowej 40x40\2 mm. wsparty na ramie metalowej 30x20 mm. Profile wykonane z blachy o
grubosci 2 mm. Belki poziome stelaza obnizone sg 0 10 mm w stosunku do blatu i mocowane do niego za pomoca,
wkretow. Nogi mocowane sq do belek za pomoca $rub. Migdzy belka pozioma, a blatem (przy kazdej nodze)
znajduje sie tworzywowy wspornik o wysokosci 10 mm i $rednicy 12 mm. Biurko posiada w kazdej nodze
zakofczenie w postaci koficowki PCV lub innego tworzywa zabezpieczajgcego styk stotu z posadzkq przed
zarysowaniem lub zniszczeniem. Kolor: RAL 9006-aluminiumiklasa higieny E1

STOL
Blat z melaminowanej piyly o
gr. 25 mm strukturze BS -
struktura biurowa , kolor D3820
OW Kasztan Berno z
obrzezem z PCW o gr. 2 mmw

e 130

74

nogi z rury kwadratowej

40d0R2mm -
bl



POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW KUCHNI  fouwc 1~ 0./%

Aneks kuchenny

Meble kuchenne wykonane z ptyty laminowanej o grubosci nie mniejszej jak 18 mm. Kolorystyka mebli to D3820
OW Kasztan Berno. Czota wszystkich plyt laminowanych uzytych w meblu wykonczone okleina PCV o grubosci
2[mm] w kolorze D3820 OW Kasztan Berno (lub zblizony). Wymiary mebli okre$lone szczegotowo na zatacznikach
graficznych.

Piyty laminowane

Warto$ci parametrow fizykomechanicznych - zgodnie z wymaganiami normy EN 14322

- Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009,

- Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009,

- Swiadectwo, Jakosci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Parstwowy Zaktad Higieny.

- Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie - klasa D — s2, d0

- gestos¢ plyty ma wynosié min. 620 kg/m3

Do montazu elementow z piyty nalezy stosowac $ruby typu Konfirmant z wglebieniem imbusowym min co 15 cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy konfirmant nalezy zaslepic zaslepka konfirmantu Klejona w kolorze piyty
zakrywajgca catkowicie glowke sruby. Wymiary podane na rysunkach sa zaokraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazy¢ w stopki meblowe zapewniajacych mozliwo$é poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm:
stopki o $rednicy minimum 4 cm; system poziomowania moZliwy za pomoca standardowych narzedzi np. imbus;

Opisany mebel oferent musi zamontowaé na miejscu wskazanym przez zamawiajacego wraz z podtaczeniem
wszelkich mediow jak instalacja wod-Kan . Przy umiejscawianiu zlewu oferent musi dostosowac jego pofozenie do
przewodow instalacyjnych umieszczonych w murze. Caly aneks nalezy tak utozy¢ aby stanowit calosé zwarta
umozliwiajaca natychmiastowe korzystanie z niego.

Scianki tylne mebli tzw. plecy nalezy wykona¢ z ptyty HDF gr.3mm (chyba ze opis stanowi inaczej) malowana w
kolorze D3820 OW Kasztan Bermno mocowana do bokéw za pomoca wkretow drewna 3x35[mm] ulozonych po
obwodzie co 15 cm. Plecy widoczne nie w przypadku potek otwartych wykonac z piyty gr.18 mm w kolorze polek
wykonczona okleina 2mm

Potki nalezy wykona¢ z materiatu wiw z plynna regulacja wysokosci potek co 30 mm w zakresie 9 cm gdra-dot bez
koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi.

Drzwi nalezy wykonac z materiatu w\w zaopatrzone w metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm (Iub
rownowazne posiadajgce nazwe producenta na zawiasie) w ktorych kat otwarcia nie jest mniejszy jak 93-95°.
Gwarancja wytrzymatosci zawiasow min 70 tys. cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Ponadto drzwi
wyposazone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania miedzy 96-160 mm. Uchwyty wykoriczone jako pokrycie
galwaniczne satyna.

20. 25, 30 mm

i

96,128, 160 mm EDVEL; UN48-0128-G0006

140, 174, 208 mm

Cokot jako osobny element nie zintegrowany z zasadniczg konstrukcjg mebla, nalezy zapewni¢ demonta? i
wymiane samego cokolu niezaleznie od catosci szafy.
4

WYMIARY WIESZAKA
DLUGOSC  440[mm]
SZEROKOSC 16[mm]
HAK nikiel  34[mm] 034.01
WAGA 0,16[kg]




poszerzenie ramion wieszaka 50[mm] w @

Dodatkowo aneks nalezy wyposazy¢ w zlew jednokomorowy z ociekaczem.

Zlewozmywak jest wykonany z stali szlachetnej 18/10, co oznacza, ze zawiera 18% chromu i 10% niklu. Odporny
na bardzo wysokie temperatury (do 550°C) oraz kwasy i zasady uzywane na co dzien w gospodarstwie domowym.
Zlewozmywak z stali jest fatwy w utrzymaniu w czystosci i odporny na uderzenia.

llos¢ komor: 1

Materiat: stal

Ksztalt komory: kwadratowa

Ociekacz: tak

Wymiary:

szerokos¢: 78 cm

glebokosé: 43,5 cm

stronno$é: odwracalny

Typ zlewu: wpuszczany \ nakladany jednokomorowy

Kolor: stal szlachetna len

Otwor na baterie: tak

Syfon w komplecie: tak

zlew wyposazy¢ w bateria zZlewozmywakowa stojaca
« regulator ceramiczny 40+ montaz jednootworowy* regulator strumienia M24x1+ obrotowa wylewka* przylacza

elastyczne Gl/g - M10x1+ chrom

Blat kuchenny

Kolor to D9450 PR Orzech ciemny

powierzchnia blatéw pokryta jest laminatem (CPL lub HPL), w strukturze matowej w kolorze D9450 PR Orzech
ciemny.

spod pokryty jest papierem przeciwpreznym, ktory zapobiega odksztalcaniu sie blatu, stanowi on jednoczesnie
dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocig,

obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocia,

miejsce styku laminatu z papierem przeciwprgznym jest uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym.

38 mm

OBRZEZE

TYLNE BK :
.._.._"




Wykonane z plyty wiorowej pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzezem
zPCV o grubosci nie mnigjszej niz 2 mm. Grubos¢ piyty, z kidrej wykonane sq meble, moze by¢ rézna, w zaleznosci
od konstrukeji, lecz nie mnigjsza niz 18 mm. Plecy mebli wykonane z piyty 18 mm, majg by¢ jednolite z kolorystyka
korpusu, frontu, wiencéw oraz potek. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie plecéw z plyty HDF o gr. co najmniej
3mm w kolorze korpusu, frontu, wiencow oraz polek.  Plyta powinna posiadaé atest lub klase higieniczng
rownowazng, co najmniej do E1.

-front

Wykonany z piyty wibrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.
-korpus

Wykonany z plyty widrowej o gruboéci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli maja byé jednolite z
kolorystyka frontow, wiencow, plecow oraz potek. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona
w szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia.

- potki

Wykonane z piyty wirowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie mnigjszej niz 2mm. Polki
powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji. Potki szaf majg by¢ jednalite z kolorystyka frontow, korpusow, plecow oraz
wiencow. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona w szczegdlowym opisie przedmiotu
zamdwienia,

ZESTAW KUCHENNY 1 - fsg—
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Chtodziarko zamrazarka pod blatowa - sztuk 1

(szxwxg): 59,6 x82x545cm

Otwieranie drzwi: ~ Otwieranie drzwi w prawo/lewo

Zawias drzwi: Nozycowy (montaz frontu bezposrednio na drzwiach)
Materiat drzwi: Metal

Kolor: Bialy



Klasa klimatyczna: ST, N

1 sprezarka

Pojemnos¢ brutto/netto: 130/1261

Pojemnos¢ czesci chlodzacej: brutto/netto:  109/105 |
Pojemno$é czesci zamrazajacej: brutto/netto: 217211
Zdolno$¢ zamrazania: 2 kg/24h

Czas przechowywania bez zasilania: 12 h

Bez frontu ozdobnego

Oswietlenie wnetrza

1 szklana potka

1 dzielona potka szklana

1 potka na masto i ser

Pojemnik na jajka (6x)

1 duzy pojemnik na owoce i warzywa

1 pojemnik na lod

Zuzycie energii kWh/24h: 0,52 kWh

Poziom hatasu: 41 dB

Wymiary niszy min-max (wxsz xg):  82-90 x 60-60 x 55 cm
Wymiary urzadzenia (szx wx g): 59,6 x 82 x 54,5 cm
Wymiary w opakowaniu (sz xw x g): 63,5 x 88 x 60 cm
Wymiary niszy (sz x w X g) (min-max): 60-60 x 82-90 x 55 cm
Masa urzadzenia: 35 kg

Waga brutto: 37 kg

i ——
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Zdjecie pogladowe

Krzeslo rosa - sztuk 4

Stot — sztuk 1
Wym. blatu: 1300 x 700 x740 mm

Szafa ubraniowa BHP — sztuk 6

Wymiary: 300 x 490 x 1800 mm

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposazona w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na
recznik. W drzwiach znajduija sig otwory wentylacyjne poprawiajace cyrkulacje powietrza wewnatrz szafy. Drzwi
wyposazone w zamek kluczowy.

Szafa wykonana z zimnowalcowanej blachy lakierowane] proszkowo.



SZAFA UBRANIOWA BHP
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SZATNA  fun pr~ .05

Regat szatniowy - sztuk 21

Wymiary: 130 x 50 x 130 [cm]

Regal szatniowy z plyty meblowej z gorng i dolng pétkg na buty. Dolna pétka wykonana z pretow stalowych
malowanych. Regat przeznaczony na szeScioro dzieci. Gore stanowig potki na nakrycia glowy oraz szafki z
drzwiczkami na garderobe dla 6 osob. Dot - to taweczka.

Regat szatniowy wykonany z plyty laminowanej o grubo$ci nie mniejszej jak 18 mm. Kolorystyka regatu to D3820
OW Kasztan Berno. Czofa wszystkich ptyt laminowanych uzytych w meblu wykonczone okleing PCV o grubosci
2[mm]w kolorze D3820 OW Kasztan Berno.

Ptyty laminowane

Wartosci parametrow fizykomechanicznych - zgodnie z wymaganiami normy EN 14322

- Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009,

- Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009,

- Swiadectwo, Jakosci Zdrowotne] HZ/C/02127/08 wydane przez Paristwowy Zaktad Higieny.
- Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie - klasa D - s2, d0

- gestosc plyty ma wynosié min. 620 kg/m3

Do montazu elementow z piyty nalezy stosowac sruby typu Konfirmant z wglebieniem imbusowym min. co 15 cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy konfirmant nalezy zaslepi¢ zaslepka konfirmantu klejona w kolorze piyty
zakrywajaca catkowicie gtowke Sruby. Wymiary podane na rysunkach sg zaokraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazy¢ w stopki meblowe zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm;
stopki o srednicy minimum 4 cm; system poziomowania dowolny lecz mozliwy za pomocg standardowych narzedzi
np. imbus.

Scianki tylne mebli tzw. plecy nalezy wykonat z ptyty HDF gr.3mm malowana w kolorze D3820 OW Kasztan Berno
mocowana do bokow za pomoca wkretow drewna 3x35[mm] utozonych po obwodzie co 15 cm.



Drzwiczki nalezy wykona¢ z materialu w\w zaopatrzone w metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm
(lub rownowazne posiadajace nazwe producenta na zawiasie) w ktorych kat otwarcia nie jest mnigjszy jak 93-95°.
Gwarancja wytrzymatosci zawiasow min 70 tys. cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem.

Kolorystyka drzwi zroznicowana (Zolty, Zielony, niebieski, czerwony). W drzwiach nalezy wycigé otwor pefniacy
funkcje uchwytu. Szafki nalezy wyposazy¢ w haki garderobiane metalowe na ubrania min. 2szt w kazdej szafce.

Wykonane z plyty wiorowej pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej fakturze drewna oklejone ohrzezem
z PCV o gruboéci nie mniejszej niz 2 mm. Grubo$¢ plyty, z ktdrej wykonane sg meble, moze by rozna, w zaleznosci
od konstrukeji, lecz nie mniejsza niz 18 mm. Plecy mebli wykonane z ptyty 18 mm, majg by jednolite z kolorystyka
korpusu, frontu, wieficow oraz potek. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie plecow z ptyty HDF o gr. co najmniej
3mm w kolorze korpusu, frontu, wieficow oraz potek.  Plyta powinna posiadac atest lub klase higieniczng
rownowazna, co najmnigj do E1. Meble bez cokotow nalezy wyposazy¢ w wieszaki szafkowe umozliwiajace
powieszenie mebla na odpowiedniej wysokosci ustalonej z zamawiajacym.

-front

Wykonany z plyty wiorowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.
-korpus

Wykonany z plyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli
maja byé jednolite z kolorystyka frontow, wienicow, plecow oraz pdtek. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki
mebli niz okreslona w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia.

- potki

Wykonane z piyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowej fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej
niz 2mm. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona w szczegolowym opisie przedmiotu
zamowienia.

Wymiary mebli okre$lone szczegotowo na zafgcznikach graficznych.

Zdjecia pogladowe




REGAL SZATNIOWY
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potka wykonana z pretow
stalowych fi 10 mm malowanych .

POKOJLOGOPEDY  fhwn i~ ()0

Biurko katowe — sztuk 1

Biurko katowe prawe, o wymiarach: 160x120x72h (cm); kolor blatu: D3820 OW Kasztan Berno, kolor stelaza:
srebrny. Blat wykonany z plyty widrowej o grubosci 25 mm, obustronnie pokryte] melamina, oklejonej obrzezem
PCV 2 mm z kazdej strony, obrzeze PCV w kolorze blatu. Stelaz biurek musi umozliwia¢ poziome i pionowe
prowadzenia kabli ukryte w nodze oraz w poziomej belce faczacej, biegnacej pod blatem. Stelaz biurka
zbudowany ze stopy, kolumn pionowych wraz z maskownicami, wspornikow blatu i belki taczacej poziome]
{kanatu kablowego). Stopa - thoczona z blachy o grubosci $cianek 2 mm, szerokosc 73 mm i wysoko$é od 50 do
65 mm. Kolumna pionowa o wymiarach: 35x130x625 (mm) i wykonana z gietej blachy o grubosci 2 mm, w
ksztatcie litery C. Dostep do pionowego kanatu kablowego ukryty za maskownicg wykonana z blachy o grubosci 1
mm, z dostgpem od strony zewnetrznej kolumny. Wspornik blatu zbudowany z profilu zamknietego o wymiarach
60x20x2 (cm). Pozioma belka faczaca, biegnaca pod blatem, wykonana z gietej blachy o grubosci 2 mm.
Szerokos¢ poziomego kanatu kablowego powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm, Wszystkie elementy stelaza
muszg by¢ malowane metoda proszkowa.

Nalezy biurko wyposazy¢ w szuflada klawiaturowa wykonana z plyty gr. Min. 18mm w kolorze blatu oklejona po
obwodzie obrzezem PCV w kolorze piyty . Szuflada zamontowana jest pod blatem i powinna mie¢ wymiary
650x300x90mm.



ZESTAW BIUROWY 3

przystona czolowa wykonana z plyty widrowej

gr. 1,8mm w kolorze D3820 OW Kasztan Berno, oklejonej
obrzezem pcv 2mm, obrzeZe w kolorze blatu.

Mocowana za pomoca katownikéw metalowych

do spodniej powierzchni blatu biurka

blat biurka wykonany z piyty widrowej
gr. 2,5mm w kolorze D3820 OW Kasztan Bemo, oklejone]
obrzezem pcv 2mm, obrzeze w kolorze blatu.
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o kolor: srebrny

Przestona czotowa (P40) - sztuk 1, (P42) - sztuk 1

P40 wymiary: 158x30

P42 wymiary: 118x30

Kontener pod biurkowy, mobilny (P38) - sztuk 1

Stelaz podwieszany (P67) — sztuk 1
—Krzoslo-konferencyjne-ONE-H—sztuk4—

Krzesto obrotowe — sztuk X,

b awd — | o berted
Wymiary: 120x80 cm

Krzesetka-Nr2—sztiled——

Meble nr 3,4,§<- sztuk 1



MAGAZYNY LEZAKOW 0w g1/~ 034/ M?/ 11

Lezak przedszkolny - sztuk}ﬁ/ ?‘ 5

Zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementow z tworzywa. Polaczenia rogowe, petniace
funkcjg nozek maja zaokraglone brzegi i kryja $ruby niedostepne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i
nietoksycznego materiafu w formie siateczki. Wysokos¢ fozeczek moze by¢ zwigkszona poprzez uzycie
dodatkowych nozek. Kolor t6zeczka jasnoniebieski. Wymiary lezaka: 1320 x 560 x 150 mm

Zdjecie pogladowe

Szafka na posciel - sztuk'2{ /5

Meble gabinetowe wykonane z piyty laminowanej o grubosci nie mnigjszej jak 18 mm. Kolorystyka mebli to
D3820 OW Kasztan Berno w strukturze PR pory rustykalne. Czota wszystkich plyt laminowanych uzytych w
meblu wykoriczone okleina PCV o grubosci 2[mm]w kolorze D3820 OW Kasztan Berno. Wymiary mebli okreslone
szczegolowo na zalacznikach graficznych.

Do montazu elementéw z plyty nalezy stosowat $ruby typu Konfirmant z wgtebieniem imbusowym min co 15 cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy konfirmant nalezy zaslepic zaSlepka konfirmantu Klejona w kolorze piyty
zakrywajgca catkowicie giowke sruby. Wymiary podane na rysunkach sa zaokraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazy¢ w stopki meblowe zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm;
stopki o $rednicy minimum 4 cm; system poziomowania dowolny lecz mozliwy za pomoca standardowych narzedzi
np. imbus. Cokot montowany do nézek za pomocy klipsow systemowych umozliwiajacych szybki montaz —
demontaz poszczegdinych czesci cokotu.

Scianki tylne mebli tzw. plecy nalezy wykonat z ptyty HDF gr.3mm malowana w kolorze D3820 OW Kasztan Berno
mocowana do hokow za pomoca wkretow drewna 3x35[mm] utozonych po obwodzie co 15 cm.

Potki nalezy wykona¢ z materiatu wiw z ptynna regulacja wysokosci potek co 30 mm w zakresie 9 cm géra-dot bez
konieczno$ci uzycia jakichkolwiek narzedzi.

Drzwi nalezy wykonac z materiatu w\w zaopatrzone w metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm (Jub
rownowazne posiadajgce nazwe producenta na zawiasie) w ktorych kat otwarcia nie jest mniejszy jak 93-95°.
Gwarancja wytrzymatosci zawiasow min 70 tys. cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Ponadto drzwi
wyposazone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania miedzy 96-160 mm. Uchwyty wykoriczone jako pokrycie
galwaniczne satyna.

Drzwi w szafkach zabezpieczone przed wysunigciem z szyn przy pomocy tworzywowych hamulcow. W drzwiach
przesuwnych, szyny jezdne oraz prowadzace wykonane z profilu aluminiowego 20x20 (mm). Hamulec blokujacy
drzwi przed wysunigciem musi byé mocowany i ukryty w profilu szyny. Systemy jezdne powinny umozliwia¢
regulacje poziomu frontow.

front

Wykonany z ptyty wibrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.
Fronty powinny by¢ wyposazone w system zamykania —zamek - min. 2 kluczyki.

-korpus



Wykonany z ptyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli majg by¢ jednolite z
kolorystyka frontow, wiencow, plecow oraz polek. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona
w szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia.

- potki

Wykonane z ptyty wirowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowe] fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie mniejsze]
niz 2mm. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacii. Polki szaf maja by¢ jednolite z kolorystyka frontow, korpusow,
plecow oraz wiencow. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona w szczegotowym opisie
przedmictu zamowienia.

Szafa do przechowywania tozeczek przedszkolnych oraz poscieli. Pomiesci 15 kompletow. W gornej czeSci
znajduja sie przegrodki na posciel, w dolnej jest miejsce na tozeczka. Szafka nie posiada cokolu, co utatwia
umieszczanie tozeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wozku), dla zwiekszenia stabilnosci nalezy przykrecic jg
bezpasrednio do podiogi.

wym. szafy: 1420 x 620 x 2010 mm

wys. czesci na foZzeczka 99 cm

przegrodki na posciel 45 x 16 cm

wym. szafki: 1420 x 450 x 1100 mm

SZAFKA NA POSCIEL

tylna §cianka mebli tzw. plecy

korpus zasadniczny ,polki, drzwi wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

:W;,}klyctr;allgﬁﬁnowanej gr. min 18 min, w w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokow
kolorze D3820 OW Kaszlan Berno za pomoca wkretow do drewna 3x35[mm] co 15 cm
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Wozek na tozeczka — sztuk X G

Metalowa konstrukcja pozwalajaca na fatwe przemieszczanie maksymalnie 15 ozeczek jednoczes$nie. Wozek
wykonany z rury fi 20mm. Woézek wyposazony w gumowe kotka nie rysujgce powierzchni podioza do twardej
powierzchni.

Zdjecie pogladowe

POKOJ ZAJEC INDYWIDUALNYCH Py i~ 0. 08

Biurko proste (P13) - sztuk 1

Kontener pod biurkowy, mobilny (P38) - sztuk 1
Krzesto obrotowe - sztuk 1

tawka przedszkolna z regulowang wysokoscia - sztuk/k/ﬁ
Wymiary: 120x80 cm
—Krzesetka-Nr-d4—sztelcd—

Nr2- sztuk)l(G

Tablica biata - sztuk 1

Tablica korkowa - sztuk 1

Meble ned2,3—sztuk-1—
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Kuchenka indukcyjna — sztuk 1

Przystosowana do zabudowy z plytami indukcyjnymi w ukladzie pionowym, powierzchnia robocza wykonana ze
szkla Schott Ceran. Powierzchnia gotujaca szklo Schott Ceran, obudowa tworzywo sztuczne 2 niezalezne plyty
grzewcze dotykowy panel obstugowy z wySwietlaczem cyfrowym przycisk blokady (zabezpieczenie przed
dziecmi).

cyfrowy zegar sterujacy 8 progow

mocy catkowita moc: 3000 W

moc plyt uzytkowanych niezaleznie: przednia 1300 W / tylna 1800 W

moc przylaczeniowa: 3,0 kW /230 V 50 Hz

elektroniczna ochrona przed przegrzaniem

wymiary: szer. 290 x df. 510 x wys. 83 mm

Zdjecie pogladowe



Chtodziarko - zamrazarka podblatowa — sztuk 1

Stot - sztuk 2
Wym. blatu: 1300 x 700 x740 mm

Krzesto - sztuk 9

Krzesto o konstrukcji metalowej z rurki stalowej o érednicy 16x2mm , rura pokryta powloka galwaniczng
chromowang . Szkielet siedziska i oparcie drewniane wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej nie mnigjszej
niz 7,5mm lakierowanej wielowarstwowo oraz tapicerowane naktadkami z materialu MICRO M-81.

Siedzisko oraz oparcie tapicerowane za pomocg naktadek migkkich wypelniong gabka CM - 24 ,30 mm,
wytapicerowana tkaning MICRO kolor M-81 pozostawiajacych obrys sklejkowy dookota poduszek o szerokosci ok.
1 ¢cm. Tkanina musi posiada¢ atesty niepalnosci (wg PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2).

Stelaz nony krzesta wykonany z profilu metalowego, przekroj profilu zapewniajacy odpowiednig sztywnosé stelazu
no$nego zapewniajacy bezpieczenstwo oraz trwalo$¢ uzytkowania. Wszystkie elementy metalowe chromowane
biyszczace zakoniczone w styku z podloga za pomocy koricowek PCV zabezpieczajacych podioze przed
zniszczeniem w kontakcie ze stelazem metalowym krzesta zaslepki w kolorze czarnym .

Podtokietnik z drewna naturalnego w kolorze wenge lakierowany wielowarstwowo. Podiokietnik powinien posiadaé
gumowe podkiadki, ktore chronig powierzchnie stotu przed porysowaniem w trakcie wieszania krzeset na blacie
stolu.

Siedzisko i oparcie wykonane z wielowarstwowej sklejki z drewna lisciastego lakierowanej wielowarstwowo w
kolorze wenge profilowanej w sposob ergonomiczny (zapewniajacej odpowiednia sztywno$t krzesta). Elementy
tapicerowane wykonane z tkaniny z 100% z poliesteru w kolorze bordowym. Posiada jednolita barwe, z wierzchu
bardzo delikatny "meszek". Posiada odpowiedni atest trudnopalnosciimorma europejska PN-EN 1021-1/.
Charakteryzuje sig wysokg odpornoscia na $cieranie (35 000 cykli Martindale). Krzesta powinny mie¢ mozliwose
ukfadania w stos min. 4 sztuk.

Podstawowe wymiary krzesta:

wysoko$¢ nie mniejsza niz 855 mm, szerokos$¢ catkowita krzesta nie mniejsza niz 500 mm, wysoko$é od podioza
do siedziska 465 mm, gleboko$¢ siedziska 415 mm, szeroko$¢ siedziska 397 mm.

855

465

500 460
Zdjecie pogladowe

Meble nr BXB - sztuk 1



MEBEL 6

korpus zasadniczny ,potki,
drzwi wykonane

2plyty laminowane gr. min tylna $cianka mebli tzw. plecy

wykonane z piyty HDF gr.3mm malowana
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MEBEL 8
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Meble wykonane z plyty laminowanej o grubosci nie mniejszej jak 18 mm. Kolorystyka mebli to D3820
OW Kasztan Berno. Czota wszystkich plyt laminowanych uzytych w meblu wykonczone okleing PCV o grubosci
2[mm]w kolorze D3820 OW Kasztan Berno. Wymiary mebli okreslone szczegélowo na zatacznikach graficznych.

Ptyty laminowane

Wartosci parametrow fizykomechanicznych - zgodnie z wymaganiami normy EN 14322

- Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009,

- Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009,

- Swiadectwo, Jakosci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny.
- Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie - klasa D - s2, d0

- gestos¢ plyty ma wynosi¢ min. 620 kg/m3

Do montazu elementow z piyty nalezy stosowac $ruby typu Konfirmant z wgtebieniem imbusowym min co 15 cm
na kazdy bok skrecany. Kazdy konfirmant nalezy zaslepic zalepka konfirmantu Klejona w kolorze piyty
zakrywajaca catkowicie glowke $ruby. Wymiary podane na rysunkach sg zaokraglone max do 2mm. Meble nalezy
wyposazyc w stopki meblowe zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm;
stopki o Srednicy minimum 4 c¢m; system poziomowania dowolny lecz mozliwy za pomoca standardowych narzedzi
np. imbus. Cokét montowany do nézek za pomoca klipséw systemowych umozliwiajacych szybki montaz —
demontaz poszczegolnych czesci cokotu.

Scianki tylne mebli tzw. plecy nalezy wykonaé z ptyty HDF gr.3mm malowana w kolorze D3820 OW Kasztan Berno
mocowana do bokéw za pomoca wkretow drewna 3x35[mm] utozonych po obwodzie co 15 cm.

Drzwi nalezy wykona¢ z materiatu w\w zaopatrzone w metalowe zawiasy puszkowe proste np. FGV fi 35mm (lub
rownowazne posiadajgce nazwe producenta na zawiasie) w ktorych kat otwarcia nie jest mniejszy jak 93-95°,
Gwarancja wytrzymatosci zawiasow min 70 tys. cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Ponadto drzwi
wyposazone w metalowe uchwyty o rozstawie mocowania migdzy 96-160 mm. Uchwyty wykonczone jako pokrycie
galwaniczne satyna.

20. 25, 30 mm

]

UN48-0128-G0006

96,128, 160 mm
140,174, 208 mm

L

Cokot jako osobny element nie zintegrowany z zasadniczg konstrukcjg szafy , nalezy zapewni¢ demontaz i
wymiane samego cokotu niezaleznie od calosci szafy.

Szafy ubraniowe nalezy wyposazy¢ drazek ubraniowy - rura metalowa chromowana fi25mm mocowanie na
bocznych rozetkach. Szafy nalezy wyposazy¢ w wieszaki garderobiane drewniane lakierowane na kolor ciemny
dab na ubrania min 2szt na kazde 40 cm diugosci drazka.

Szafy nalezy wyposazy¢ w haki metalowe na ubrania min 1szt w kazdej szafce.

Wykonane z plyty wirowej pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzezem
z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Grubo$¢ piyty, z ktorej wykonane sa meble, moze byé rozna, w zaleznosci
od konstrukcji, lecz nie mnigjsza niz 18 mm. Plecy mebli wykonane z piyty 18 mm, majg by¢ jednolite z kolorystyka
korpusu, frontu, wiericow oraz potek. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie plecow z plyty HDF o gr. co najmniej
3mm w kolorze korpusu, frontu, wiencow oraz polek.  Plyta powinna posiadaé atest lub klase higieniczng
rownowazng, co najmniej do E1.



-front

Wykonany z plyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, 0 powierzchniowej
fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubo$ci nie mnigjszej niz 2 mm. Zawiasy frontéw typu puszkowego.
Fronty powinny by¢ wyposazone w system zamykania —zamek - min. 2 kluczyki oraz zasuwke.

-korpus

Wykonany z piyty wiorowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming

o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli
maja by¢ jednolite z kolorystyka frontow, wiencow, plecow oraz potek. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki
mebli niz okreslona w szczeg6lowym opisie przedmiotu zamowienia.

- potki

Wykonane z plyty wibrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,

o powierzchniowej fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej
niz 2mm. Polki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji. Potki szaf majg by¢ jednolite z kolorystyka frontow, korpusow,
plecow oraz wiencow. Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona w szczegotowym opisie
przedmiotu zamowienia.

MEBEL 9

lylna scianka mebli tzw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokow
za pomoca wkretow do drewna 3x35[mm] co 15 cm
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MEBEL 12

korpus zasadniczny ,polki
, drzwi wykonane

z plyty laminowanej gr.
min 18 min. w kolorze

tylna scianka mebli tzw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokow
za pomoca wkretéw do drewna 3x35[mm] co 15 cm
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Stét - sztuk 1
Wym. blatu; 1300 x 700 x740 mm

Krzesto rosa — sztuk 4

ARCHWUM 2. 1n- 1.0&
Regal magazynowy - sztuk X 4 Lﬂ

- wysokos¢ regatu: 180cm

- ilos¢ polek; 5 szt.

- wykoniczenie regalu: regat ocynkowany

- szerokos¢ regatu/potki: 90cm

- gi@bokoéc': regatu/pbtki: 40cm

- nosnos¢ 1 potki: 175kg

- profile noéne (nogi) wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1mm (+/- 10%)

- wszystkie profile wzmocnione wieloma przetioczeniami gwarantujacymi bardzo wysoka sztywno$¢ i stabilnosc
regatu

- faczenia weiskowo-zatrzaskowe
W regatach zastosowany jest podwojny wciskowo- zatrzaskowy system montazu. Kazda z poprzeczek w tym
systemie mocowana jest 8 punktowo w noge regatu.

- dodatkowe otwory montazowe umozliwiajace skrecenie regatow w ciagi regatowe (co najmniej z dwoch
regatow) lub przykrecenie ich do Sciany




Kazda potka posiada min. 1 poprzeczny profil wzmacniajagy.

REGAL MAGAZYNOWY

prafile no$ne (nogi)
wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci N \
1mm - -

\

wysoko$¢ pdlek regulowana

profile wzmocnione wieloma

przelloczeniami /

pdlka wykonana
z plyty HDF o grubosci 7mm NI S

poprzeczny profil
wzmacniajacy z blachy
ocynkowanej

stopki wykonane z
czamego tworzywa

, 42 425
180

425

42°




Szafa aktowa - sztuk 1

Szafa metalowa, 1950x800x400 mm

-4 potki

- szafa spawana z blachy stalowej

- wzmocnione drzwi z wewnetrznymi zawiasami pokrytymi plastikiem

- polki w szafce mozna przestawiaé po 25 mm, maksymalne obcigzenie potki 60 kg
- zamykanie obrotowym mechanizmem z zamkiem Burg CB2 z dwoma kluczami

- wykonczenie proszkowa farbg

- kolor: szary

Zdjecie pogladowe

MAGAZYNY POMOCY NAUKI
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MEBEL 10

tylna $cianka mebli zw. plecy

wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana

w kolrze D3820 OW Kasztan Berno mocowana do bokéw
za pomaca wkretow do drewna 3x35[mmj co 15 cm

zawias puszkowy prosty FGY _ e . 7
fi3smm .

plynna regulacja wysokosci polek co 30 mm
w zakresie 9 cm gora/dol bez
_koniecznodci uzycia jakichkolwiek narzedzl |
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korpus zasadniczny ,poki , drzwi

wykonane

z plyty laminowanej gr. min 18 min. w

kolorze D3820 OW Kasztan Berno

z obrzezem PCV 2mm w kolorze D3820

OW Kasztan Bemo 7 —
uchwyty metal satyna P rd
rozslaw mocowania 9,6-12 cm - g

zamek palentowy, min. 2Kucze 1
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MEBEL 11

tylna Scianka mebli tzw. plecy
wykonane z plyty HDF gr.3mm malowana
w kolrze D3820 OW Kaszlan Bemo mocowana do bokdw

za pomoca wkretow do drewna 3x35[mm] co 15 cm

 —

plynna regulacja wysokosci polek co 30 mm '
w zakresie 9 cm géraldét bez

koniecznodci uzycia jakichkalwiek narzedzi

korpus zasadniczny ,piki ,
drzwi wykonane

z plyty laminowanej gr. min i
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