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RZUT PARTERU BUDYNKU A-B-C

3.PODANI PRODUCENCI ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH SA
  PRZYKŁADOWYMI. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH
  PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE

  FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIAZAŃ

4. NINIEJSZY PROJEKT  JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA(W RAZIE
  KONIECZNOŚCI) PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO

  PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA
  OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
  Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE

  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM

  PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA STATYKĘ .
  KONSTRUKCJI - W ZAKRESIE WPŁYWU KOSTRUKCJI BĘDĄCYCH
  FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU

2. SŁUP ,TABLICE ,ORAZ RAMIĘ KOSZA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
 ZLAECENIAMI PRODUCENTA SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

5. WSZYSTKIE ELEMNTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100um
DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 6005 (ZIELONY)
BĄDŻ POWLEKANYCH PCV NA KOLOR ZIELONY RAL 6005
6. NALEŻY PRZEWIDZIEC MOZLIWOŚC DEMONTAŻU

UWAGA

BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA
 NINIEJSZEJ    DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Gmina Radziechowy-Wieprz

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach inwestycji
"Budowa. przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w

Gminie Radziechowy-Wieprz"
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P.K.Ø10cm

ZŁĄCZKA
+0,40

0.8

  SZ1
PUSTAK GAZOBETONOWY "PREFBET"

36,0 cm

Tynk wapienno gipsowy

Tynk akrylowy 1,5 cm

z powierzchnią czołową gładką
na zaprawie klejowej

2 cm

  SW
PUSTAK GAZOBETONOWY "PREFBET"

6,0 cm

GRESS 1,5 cm

z powierzchnią czołową gładką
na zaprawie klejowej

GRESS
1,5 cm

BU
DY

NE
K 

A
MA

GA
ZY

NY
BU

DY
NE

K 
B

sz
at

nie
 m

ęs
kie

BU
DY

NE
K 

C
sz

at
nie

 da
ms

kie

UWAGI DOT. WYKOŃCZENIA WNĘTRZ W
BUDYNKU SANITARNO SZATNIOWYM

W POMIESZCZENIACH NALEŻY
ZASTOSOWAĆ FARBĘ ZMYWALNĄ
LATEKSOWĄ DO POZIOMU +200cm
POWYZEJ 200cm FARBA EMULSYJNA
ZARÓWNO SUFIT ORAZ ŚCIANY . W POM
SOCJALNYCH DO 200 cm tj
W PRZEBIERLANIACH ORAZ
UMYWALNIACH STOSOWAC:
ŚCIANA: PŁYTKI CERAMICZNE
PODŁOGA: TERAKOTA ANTYPOŚLIZGOWA
POWYŻEJ 200 cm STOSOWAĆ FARBE
LATEKSOWĄ-ZMYWALNĄ NA ŚCIANACH
ORAZ SUFICIE
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PRZESTRZEN KOMUNIKACYJNA
-KOSTKA BRUKOWA "HOLLAND"-szara
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PRZESTRZEN KOMUNIKACYJNA
-KOSTKA BRUKOWA "HOLLAND"-szara
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LP. POMIESZCZENIE POSADZKA P.UŻYT.

 0.1 PRZEDSIONEK PŁYTKI CERAMICZNE 8,18 m2

 0.2 W.C. PŁYTKI CERAMICZNE 5,89m2

 0.4 PŁYTKI CERAMICZNE 3,06m2WC

 0.5 PŁYTKI CERAMICZNE 3,09m2

 0.6

WC NP

PŁYTKI CERAMICZNE 7,82m2

 0.7 POM. MAGAZYNOWE PŁYTKI CERAMICZNE 4,76m2

SUMA 13,97m2

 0.8 PŁYTKI CERAMICZNE 6,87m2

 0.9 POM. SPRZĄTACZKI PŁYTKI CERAMICZNE 2,34m2

BUDYNEK C

SUMA 14,07m2

SUMA 13,97m2

BUDYNEK B

BUDYNEK A
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SUMA 42,07m2
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